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Zielmodus

Produktbeschreibung

Design, Ergonomie und eine einfache Anwendung verbinden sich im FireScan™ mit ~ Produktmerkmale

einer exzellenten Decodierleistung und innovativer Software-Konfiguration. Mit

diesen Eigenschaften bietet der FireScan™ die ideale Losung fur Einzelhandel, Aggressives leseverhalten
Buroautomation und einfache industrielle Anwendungen, in denen gréBere Gerate mit mehreren schnittstellen
Leseabstande (Gber 40 cm) und eine helle, klar definierte Scanzeile erforderlich sind. erhaltlich
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Die neue, leistungsstarke Architektur des FireScan™ erfillt auch hoch komplexe = Dateneditiﬁer— u'."d formatierfunktion
Funktionen. Im Bereich der Decodierung verbessert die Puzzle Solver™ Technologie = Upd.a.teféh!ge firmware

die Leseleistung bei schlecht gedruckten oder beschadigten Codes, wahrend die = IntU|t|ver.2|eImodus . )
Editier- und Formatierungsfunktionen eine Anpassung der Daten an die Host- = Ergonomisch und geringes Gewicht
Anwendung vor dem Senden ermdglichen. Der Zielmodus erlaubt auch bei = G5l .DataBar'M )

groBeren Entfernungen ein einfaches Anvisieren des Codes. > Sunrise 2005 kompatibel

Die Firmware des FireScan™ ist vor Ort aktualisierbar: Die interne Programmierung

der Laserpistole lasst sich einfach up-daten, das Gerat ist immer auf den neuesten A d biet

Stand und macht lhre Investition lohnenswert nwenaungsgebiete

Der FireScan™ ist in drei Varianten verfigbar, die sich durch ihre Schnittstellen > |ogistik und Einzelhandel
unterscheiden: Das Standardmodell D131 verfugt Uber alle gangigen > Buroanwendungen
Standardanschllsse (USB, RS-232 und Tastatur/Lesestift). Modell D111 wurde furdie > Einfache Industrielle Anwendungen
IBM 46xx-Kassenfamilie ausgelegt, das Modell D141 wird fur undecodierte

Anwendungen eingesetzt (zum Beispiel zur Anbindung von Handscannern an einen

Flachbettscanner). Zusatzlich unterstitzt der FireScan™ die GS1 DataBar™. Die GS1

DataBar™ Symbologie setzt sich immer starker durch, da gréBere Datenmengen auf

kleineren Etiketten untergebracht werden kénnen.
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